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vdw 720 – Versiegelungsmittel

Qualität für Profis

1

Für Versiegelungen 

im Innenbereich mit 

leichter bis mittlerer 

Verkehrsbelastung

Für Garagen, Lager­

hallen und Werkstätten.

•	 farbig

•	 preisgünstige, leicht her-

zustellende Versiegelung

•	 einsetzbar auf frischen 

Betonflächen, dadurch 

entfällt die konventionelle 

Nachbehandlung

•	 oxidrot

•	 kieselgrau

•	 staubgrau



Technische Daten

Liefergebinde

Beschreibung

Reaktionsharzgebundenes, lösemittelfreies Versiegelungsmittel.

Bindemittel: 

Lieferform:

Materialkennwerte

Viskosität:

Festkörper:

Wasserdampfdurchlässigkeit:

Lagerstabilität:

Verarbeitungsdaten

MV der Komponenten:

Verarbeitungszeit:

Umgebungstemperatur:

Untergrundtemperatur:

Umwelt

Wassergefährdungsklasse:

Entsorgungsschlüssel:

zweikomponentiges, lösemittelfreies, wasseremulgiertes Epoxidharz

5 und 10 kg Blechgebinde

3000 – 4000 mPas

42 %

30 g/m ² (250 µm)

6 Monate trocken und frostfrei

A : B = 100 : 20 (transparent: A : B = 100 : 40)

ca. 60 Minuten bei 20 °C

≥ 10 °C

≥ 10 °C

A-Komponente:	 WGK 1

B-Komponente: 	 WGK 2

A-Komponente: 	 080410, 080499

B-Komponente: 	 080409, 080413, 080499

Farben Verpackung

(Blechgebinde)

Artikel-Nr. Farben Verpackung

(Blechgebinde)

Artikel-Nr.

transparent

oxidrot

5 kg

10 kg

5 kg

10 kg

720 101 705

720 101 710

720 132 705

720 132 710

kieselgrau

staubgrau

5 kg

10 kg

5 kg

10 kg

720 173 705

720 173 710

700 175 705

700 175 710

Sicherheitshinweise

Arbeitssicherheit:

•	 Beim Einsatz von vdw 720 Versiegelungsmittel sind Hautkontakte zu vermeiden, Schutzbrille und Schutz-

handschuhe tragen.

•	 Bei Anwendung in geschlossenen Räumen ist für ausreichende Belüftung zu sorgen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

•	 Sofort nach Gebrauch mit Wasser, in angehärtetem Zustand mit Reinigungsmittel (siehe Zubehör).



Verarbeitung

Voraussetzungen:

Ausreichende Oberflächenfestigkeit des Untergrundes, Objekttemperatur ≥ 10 °C.

Werkzeuge:

Bohrmaschine und Rührkorb, Malerrolle.

Vorbereitung:

Stehendes Wasser entfernen, Untergrund sorgfältig reinigen, zu versiegelnde Fläche mit Abklebeband abgrenzen.

Materialaufbereitung:

Bindemittelkomponenten mit langsam laufendem Rührwerk vermischen, Mischzeit mindestens 3 Minuten.

Applikation:

Bindemittel sofort auf zu versiegelnde Fläche aufbringen, Verteilung und Einarbeitung mit Fellrolle, zweite Versiege-

lung je nach Temperatur nach ca. 12 Stunden. Abklebebänder jeweils sofort nach erfolgter Applikation entfernen.

Nachbehandlung:

Die folgenden Punkte beziehen sich auf eine Temperatur von 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte 

(Hohe Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Aushärtezeit).

Mit vdw 720 Versiegelungsmittel hergestellte Verkehrsflächen sind bei 20 °C nach 12 Stunden begehbar. Die 

volle mechanische und chemische Belastbarkeit ist nach 7 Tagen bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit  

erreicht.

Komponente B in Kompo
nente A einfüllen und gründlich 
durchmischen

Untergrund vorbereiten Bindemittel aufbringen ...Zu beschichtende Fläche 
abkleben

Die 2. Applikation frühstens 
nach ca. 12 Stunden auftragen

Nachbehandlung beachten... und mit Fellrolle verteilen

Mit diesen Hinweisen wollen wir aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine 

Gewährleistung für das Arbeitsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Verwendungsmög-

lichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer  

Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche durchführen. Unser technischer Beratungsdienst steht Ihnen unter 

der kostenlosen Rufnummer 0 800 / 800 850 800 oder unter Technik@gftk-info.de stets zur Verfügung. Änderungen 

vorbehalten.

Bitte beachten Sie in jedem Fall unseren ausführlichen Prospekt „Anwendungstechnische Hinweise“. 

Diesen können Sie bei Ihrem Händler oder direkt bei uns anfordern!



Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet 
werden, es sei denn, dass der Inhalt der Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Mit Erscheinen dieser Produktinformation verlieren alle 
vorherigen ihre Gültigkeit.

Rheinbach-Flerzheim im Mai 2026

Untergrund

Besonderheiten

Verarbeitungshinweise

Materialaufbereitung

Verbrauchsmengen

Applikation

Vorbereitung des Untergrundes

•	 Der Untergrund muss sauber und frei von losen und mürben Bestandteilen sein.

•	 Verschmutzungen wie Öl, Fett, alte Farbanstriche sind durch geeignete Vorbehandlungsmethoden zu entfernen.

•	 vdw 720 Versiegelungsmittel wird für die Versiegelung sowohl frischer als auch hydratisierter, hydraulisch 

gebundener Untergründe (Magnesit- und Anhydritböden) verwendet. Das Produkt ist insbesondere auch für 

die Versiegelungen von grünem Beton, d. h. feuchten Untergründen geeignet.

•	 Mit vdw 720 Versiegelungsmittel hergestellte Versiegelungen sind wasserdampfdurchlässig. Sie haben eine 

gute Haftung auf hydraulisch gebundenen Untergründen. Sie sind weitestgehend beständig gegen verdünnte 

Laugen und Säuren sowie Mineralöle und Treibstoffe.

•	 vdw 720 Versiegelungsmittel ist für Böden anzuwenden, die leichten bis mittleren Belastungen ausgesetzt 

sind, wie z. B. Lagerhallen, Werkstätten und dergleichen. Wegen der guten Wasserdampfdurchlässigkeit kön-

nen mit dem Produkt auch Böden im erdberührten Bereich ohne Feuchtigkeitsisolierung versiegelt werden.

•	 A- und B-Komponente werden gründlich, d. h. mindestens 3 Minuten mit einem langsam laufenden Einhandrühr-

gerät bzw. Bohrmaschine gemischt. Rührgeräte und Rührstäbe finden Sie in unserem Zubehörsortiment.

•	 Nach dem Zusammenmischen kann im Bedarfsfall zur Einstellung der Materialkonsistenz (bei pigmentierten 

Produkten) bis max. 10 % Wasser zugegeben werden.

•	 Nicht aus dem Liefergebinde verarbeiten. Nach dem Mischen in ein sauberes Gefäß umfüllen und nochmals 

sorgfältig durchrühren.

•	 Gemischtes Material sofort auf die zu versiegelnde Fläche aufbringen und verteilen.

•	 Auf dem vorbereiteten und gereinigten Untergrund ist die zu beschichtende Fläche mit Abklebeband abzu

grenzen. 

•	 Abklebeband fest andrücken.

•	 Auf dem abgegrenzten Untergrund ist das maschinell gemischte vdw 720 Versiegelungsmittel aufzubringen 

und gleichmäßig zu verteilen.

•	 Das verteilte Bindemittel ist mit einem Fellroller nachzuarbeiten, um eine gute Benetzung des Untergrundes zu 

erreichen und eine gleichmäßige Verteilung des Bindemittels auf der Unterlage sicherzustellen.

•	 Eine zweite Versiegelung im Abstand von ca. 12 Stunden (20 °C) ist unbedingt erforderlich.

•	 ACHTUNG: Ein Ende der Topfzeit ist nicht erkennbar! Die maximal zulässige Verarbeitungszeit von ca. 60 

Minuten bei 20 °C ist einzuhalten.

•	 vdw 720 Versiegelungsmittel:  ca.  0,5 kg/m ²  je  Arbeitsgang - mindestens zwei Arbeitsgänge sind notwendig.

•	 Frischer, hydraulischer Untergrund bedarf im Regelfall keiner Vorbehandlung, da hier Verschmutzungen auszu-

schließen sind. Der frische, hydraulisch gebundene Boden muss begehbar sein.

•	 Hydratisierter, hydraulisch gebundener Untergrund muss sauber sein. Verschmutzungen wie z. B. Staub, Gummi

abrieb oder Öl sind durch geeignete Reinigungsmethoden wie: Absaugen, Abfegen, Dampfstrahlen zu entfernen.



So erreichen Sie uns:

Rufen Sie kostenlos an oder schreiben Sie uns:

Kontakt: 08 00 / 800 850 800
Wir stehen Ihnen gern bei Ihrem Projekt zur Seite!

Gesellschaft
für technische Kunststoffe mbH
Kottenforstweg 3
D-53359 Rheinbach-Flerzheim

Telefon:	 +49 (0) 22 25 / 91 57-0
Hotline:	 08 00 / 8 00 85 08 00
mail@gftk-info.de
www.gftk-info.de

Ihr Ansprechpartner


